
RIVA

1,2 - 1,4 mm

Wodoodporny zamsz
Water-repellent suede leather

Europa
Europe

67 

1,5 - 1,7 m2

Kolory
Colors

Przeznaczenie
Final use

Akcesoria, obuwie
Leather-goods, footwear

Śr wielkość płata w m2
Average size sm

Wolny formaldehyd
Free formaldehyde

< 150 mg/kg

UNI EN ISO 3377 >15

UNI EN ISO 17226-1

Lorem ipsum

Metoda badania
Test method

< 4 skala szarości
< 4 gray scale

Wynik
Guaranteed

UNI EN ISO 17234-1 Barwniki azowe
Azo colorants

< 30 mg/kg

Pentachlorofenol
Tentachlorofenol

>1 mg/kg
>1 mg/kg

UNI EN ISO 17070

UNI EN ISO 5402-1 50 000 cykli (na sucho) / cycles (dry)
10 000 cykli (na mokro) / cycles (wet)

UNI EN ISO 105 B02 Odporność koloru na sztuczne światło
Color fastness to artificial light

2 < skala niebieskości <5a
2 < blue scale <5a

UNI EN ISO 15 700

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU
Technical Datasheet

Charakterystyka
Characteristics

Odporność na rozdarcie
Tear load

Odporność na zginanie
Flex resistance

Odporność koloru na wodę
Color fastness to water spotting

UNI EN ISO 4045 pH > 3,2    pH < 0,7pH
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